
Tisztelt Beszállítónk!

Az ATV műsorkészítési lánca úgynevezett teljes file alapú workflow modellre váltott és ennek keretében a 

rendszerben már csak meghatározott formátumú fájlokat fogadunk be, játszunk ki és archiválunk. Kérjük, 

ennek megfelelően készítse el a beszállítandó műsorát, legyen az reklám, magazin műsor vagy más 

produkció, esetleg film vagy promó. (Ennek célja, hogy minél kevesebb (lehetőleg semmilyen) 

konvertáláson (utómunkán) essen át a beszállított anyag, ezáltal jobb minőségben kerüljön adásba.

Az adásanyag fájlformátuma

VIDEO paraméterek

·         MXF konténerben (OP1a, Closed és Complete)

·         XDCAM HD 4:2:2 formátum

·         mpeg2 Long GOP

·         bitráta: 50 Mbps

·         422P@HL profil, GOP adatok: M=3, N=12, első GOP zárt! (closed gop pattern)

·         Felbontás: 1920 x 1080, 25fps (50i)

·         Interlaced scan, Upper Field First

AUDIO paraméterek

·         4 csatornás audio

·         48Khz

·         24bit

·         AES3 formátum

·         tömörítetlen, konstans bitrátával

További fontos tudnivalók:

·         Az MXF fájlnak lezártnak kell lennie

·         A fájlnak legalább 8 képkocka hosszúnak kell lennie

·         A fájl nevében kizárólag az angol abc betűi és számok, valamint alulvonás karakter: _ lehetnek. Nem 

lehet ékezetes és más speciális karakter a fájlok neveiben. A fájl kiterjesztésének mxf-nek kell lennie

További fontos HANG paraméterek:

HANGFELVÉTEL SZINTJE

·         Reklámoknál és promóknál: -18 dBFs referencia; true peak: -6 dBFs

·         Egyéb anyagoknál: : -18 dBFs referencia; true peak: -3 dBFs

HANGOSSÁG

·         Az EBU R128 ajánlásának megfelelően -23LUFS hangosságszintre normalizálva

FELTÖLTÉS

·         Az adott osztállyal egyezetett ftp megosztáson keresztül az ftp.atv.hu szerverre.

·         Egyéb szállítási megoldásoknál egyéni egyeztetés szükséges az átvevő osztállyal

ftp://ftp.atv.hu/

